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Kienzle VDO 1319
  

Ο αλλαγμένης μορφής ταχογράφος 1319 FTCO είναι υψηλής τεχνολογίας και οι ρυθμίσεις
του γίνονται με εδικά διαγνωστικά μηχανήματα. Οι ενδείξεις ταχύτητας παραμένουν
αναλογικές αλλά οι ενδείξεις των χιλιομετρικών αποστάσεων έχουν γίνει
ψηφιακές.Κατασκευάζεται από το έτος 1992. Τοποθετείται πίσω από το plexi glass του
ταμπλό και η τροφοδοσία της κάρτας γίνεται από το κάτω μέρος του. Εκτός από την
ταχύτητα και την ώρα, όλες οι ενδείξεις εμφανίζονται στην ενσωματωμένη οθόνη
πολλαπλών λειτουργιών.

  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:Εύρος ταχύτητας: 0-180 km / h Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 °
C ... +70 ° C Τάση λειτουργίας: 12 ή 24 βολτ Κατανάλωση ρεύματος (σε κατάσταση
αναμονής): 30 mA στα 24 Volt και 25 mA στα 12 Volt. Eύρος παλμών: 2.400 - 24.800 παλμούς
/ km Θέση τοποθέτησης: από  0 ° έως 90 ° Είσοδοι: αισθητήρας ταχύτητας, test plug
Έξοδοι: παλμός ταχύτητας, test plug, οπτική θύρα επικοινωνίας. Βάρος: περίπου 1080g
Διατιθέμενος ειδικός εξοπλισμός: Πρόσθετη γραφίδα, σύνδεση για περιοριστή ταχύτητας
για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, ανεξάρτητο σήμα απόστασης 4 imp / m,
σύνδεση για εξωτερική επαφή ταχύτητας προειδοποίησης, σήμα εκκινήσεως και στάση.
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